
CÁC LỜI KHUYÊN VỀ AN TOÀN

CÁCH SỬ DỤNG

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 
1 Đặt máy lọc không khí cách ít nhất 6 inch từ vật thể 
kể cả bức tường. Điều này giúp máy lọc không khí có thể 
hút thêm nhiều không khí hơn, đồng thời chặn lại và loại 
bỏ các tác nhân gây dị ứng và khói bụi.

2  Đặt trên một nền mặt phẳng như sàn nhà để đảm 
bảo tính ổn định. Đảm bảo rằng máy không đổ vào bất kỳ ai.

3 Chỉ sử dụng máy lọc không khí ở trong nhà. Nên 
đóng cửa sổ và cửa ra vào khi sử dụng máy lọc không 
khí. Khi mở cửa sổ và cửa ra vào, những chất gây ô 
nhiễm như khí thải ô tô và khói từ cháy rừng có thể bay 
vào nhà. Máy lọc không khí hoạt động tốt nhất trong 
phòng kín.

4 Chúng tôi đề nghị nên đặt máy lọc không khí trong 
phòng ngủ vào ban đêm và bật máy trong khi đi ngủ. 
Điều này có lợi cho cơ thể của quý vị nhờ không khí được 
lọc sạch cả đêm.

5  Chúng tôi đề nghị nên luôn chạy máy lọc không khí 
ở mức độ thấp. Khi khói từ vụ cháy rừng làm cho chất 
lượng không khí bên ngoài trở nên không tốt đối với sức 
khỏe, hãy chạy máy lọc không khí ở mức độ cao. Máy 
vẫn sử dụng năng lượng hiệu quả và ít tốn chi phí ngay 
cả khi chạy ở mức độ cao. Để biết thêm thông tin về 
chất lượng không khí và cháy rừng, hãy truy cập 
http://baaqmd.gov/wildfiresafety.

6 Một số máy lọc không khí có tính năng "bộ tạo ion". 
Việc bộ tạo ion có thể phát ra ôzôn hoặc các chất phụ 
khác có thể gây kích ứng phổi. Bạn nên tắt bộ tạo ion 
đối với những loại máy lọc không khí này. (Nên tắt bộ 
tạo ion có tên PlasmaWave trên các dòng máy lọc 

không khí Winix. Các dòng máy lọc không khí Germ 
Guardian không có bộ tạo ion.)

Cần thay bộ lọc thường xuyên. Hầu hết các máy lọc 
không khí đều có bộ lọc sơ cấp cần được thay mới 
thường xuyên và bộ lọc Không Khí Dạng Hạt Hiệu Suất 
Cao (High Efficiency Particulate Air, HEPA) cần được thay 
mới ít nhất 12 tháng một lần. Hãy đọc hướng dẫn sử dụng 
từ nhà sản xuất dành cho máy lọc không khí của bạn. Khi 
thay bộ lọc, hãy rút dây điện, thay bộ lọc xong và cắm lại 
dây điện. Tốt nhất nên mang máy ra bên ngoài để thay bộ 
lọc, nhờ vậy bụi tích tụ trên bộ lọc sẽ không bay lại vào 
nhà. (Các dòng máy lọc không khí Germ Guardian cần 
được thay bộ lọc 6 tháng một lần. Các dòng máy lọc không 
khí Winix cần được thay bộ lọc 12 tháng một lần. Máy lọc 
Winix 5300-2 cũng có bộ lọc sơ cấp và bộ lọc cacbon có 
thể rửa được mà cần được rửa 3 tháng một lần.)

7 
• Nếu máy lọc không khí của quý vị có tính năng khóa 

đối với trẻ em/vật nuôi, hãy bật tính năng này lên để 
trẻ em và vật nuôi không làm xáo trộn các cài đặt.

• Không đặt các vật thể lên trên nóc thiết bị vì sẽ làm 
cản trở luồng không khí.

• Không đặt máy lọc không khí trong phòng kín có 
chứa khí dễ gây cháy, nổ hoặc độc hại. 
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